
PRODUCTO
Arquetas y tapas antideslizantes de gran resistencia.

Medidas en mm.

APLICACIONES
Sistema de registro para instalaciones de puesta a tierra tal y como
indica la normativa en vigor para la realización del mantenimiento
de la toma de tierra.

Las arquetas de polipropileno (PP), estan únicamente recomendadas
para uso peatonal, en caso de posible paso de vehículos se
recomienda el uso de tapas de fundición.

Cumplimiento de los requisitos de la norma UNE-EN 124 (según
modelos)

Placa de señalización puesta a tierra.

ARQUETAS Y TAPAS DE REGISTRO

· Modelos de arquetas fabricadas en polipropileno o en hormigón.

· Modelos de tapas y marcos fabricados en polipropileno, PVC,
aluminio o de fundición.

· Modelos de placas de señalización de puestas a tierra fabricadas
en PVC o en aluminio.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Normas de aplicación:

· UNE 21.186 · UNE-EN 124 (según modelos).

NORMATIVA Y ENSAYOS

· Empotrar la parte inferior de la arqueta en el terreno, fijado mediante
cemento.

· Colocación de la tapa a ras de suelo.

· La placa de señalización de puesta a tierra se instalará de forma
visible en la pared, por encima del punto de tierra a señalizar.
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ESQUEMA DE MONTAJE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tapa Arqueta

Arqueta

Arquetas de polipropileno (PP):

Medidas Peso Incluye tapa Resistencia:

Ref. 253058 300 x 300 x 300 mm. 3 kg. si (PP) No especificada (Uso peatonal)
Arqueta cuadrada

Ref. 253057 300 x 300 x 300 mm. 2,6 kg. si (PVC) 22KN (UNE-EN 124)
Arqueta cuadrada

Ref: 253032 ∅ 200mm, alto 60 mm. 775 gr. si (PP) No especificada (Uso peatonal)
Arqueta circular

Arqueta de Hormigón:

Medidas Peso Incluye tapa Resistencia

Ref. 253034 330 x 330 x 230 mm. 24 kg. No -
Arqueta cuadrada

Tapas con marco para arquetas:

Material Peso Carga max.

Ref: 253033 Fundición 4,95 kg. 12,5 t. (clase B-125 Norma UNE-EN 124)

Ref: 253037 Aluminio 2,22 kg. No especificada

Placas de señalización de puestas a tierra:

Material Peso

Ref. 256001 PVC 86,4 gr.

Ref. 256002 Aluminio 88,8 gr.


